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KÄYTTÖKOHTEET

Eni i-Ride moto 10W-40 on ''synthetic technology'' voiteluaine, joka on erityisesti kehitetty 
moottoripyörien nelitahtimoottoreille. Se on erittäin korkealaatuinen tuote, joka on formuloitu 
erityisesti vastaamaan korkeaa suorituskykytasoa.

HYÖDYT ASIAKKAALLE

 • Tuotteen Eni i-Ride moto 10W-40 ainutlaatuinen koostumus saa sen kestämään suurta 
rasitusta, jolle moottoripyörien moottorit altistuvat.

 • Koostumuksessa käytetyt lisäaineet takaavat moottorin täydellisen voitelun kaikissa 
käyttöolosuhteissa.

 • Käytettyjen lisäaineiden täydellinen tasapaino takaa moottorin parhaan suojauksen ja 
keston optimoiden vaihteiston suojauksen.

 • Öljykylpykytkimien suorituskyky säilyy optimaalisena ja vakaana pitkään.

TEKNISET TIEDOT - HYVÄKSYNNÄT

 • API SL
 • JASO MA, MA2
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 OMINAISUUDET

Ominaisuudet Menetelmä Mittayksikkö Tyypillinen

Tiheys 15 °C:ssa ASTM D 4052 kg/m³ 867

Viskositeetti 100 °C:ssa ASTM D 445 mm²/s 14.9

Viskositeetti 40 °C:ssa ASTM D 445 mm²/s 99

Viskositeetti-indeksi ASTM D 2270 - 156

Viskositeetti -25°C:ssa ASTM D 5293 mPa·s 6800

Leimahduspiste (COC) ASTM D 92 °C 220

Jähmepiste ASTM D 97 °C -24


